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Progetto  

Assemblaggio prototipo Va-lentino 

Presso gli stabilimenti della SICME è stato assemblato il primo prototipo del motore 

ōǊǳǎƘƭŜǎǎ ŘŜŘƛŎŀǘƻ ŀƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻΣ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘƻ ά±ŀ-[ŜƴǘƛƴƻέΦ 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta del primo motore elettrico che nasce per applicazioni aeronautiche propulsive in 

questa classe di velivoli.  Le caratteristiche sono riepilogate nel seguito: 

Potenza continuativa S1:  60 kW 
Potenza massima per 3 min:  70 kW 
Efficienza attesa: >0.9 
Velocità nominale 2500 rpm  
Coppia nominale: 230 Nm 
Diametro massimo motore: 350 mm 
Lunghezza massima motore: 500 mm 
Peso massimo del motore: 30 kg 
/ŀǊƛŎƻ ǎǘŀǘƛŎƻ Ŝ ŘƛƴŀƳƛŎƻ ŜǎŜǊŎƛǘŀǘƻ ŘŀƭƭΩŜƭƛŎŀΥ нрл YƎ   
 

Nel mese di marzo verranno effettuate le prove di funzionalità a banco e le prime prove 

con elica al punto fisso. 
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Cockpit  

DigiSky ha completato la versione del cockpit ŘŜǎǘƛƴŀǘŀ ŀƭ ǾƻƭƻΦ   tŜǊ ƭΩŀƭƭŜǎǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭ 

pannello è stata utilizzata la piattaforma proprietaria SkyEFIS con una versione dedicata di 

firmware, integrata con alcuni strumenti prodotti dalla Microel che ha fornito la manetta 

elettronica, il controllo automatico Řƛ Ǉŀǎǎƻ ŘŜƭƭΩŜƭƛŎŀ ŜŘ ƛƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎƻ ŘŜƛ ŦƭŀǇΦ 

 

Nel mese di marzo verrà sviluppato il cablaggio a bordo velivolo per predisporre i 

ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƛ Řƛ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ǎŜȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩŀǾionica 
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Airframe  

9Ω ǎǘŀǘŀ ŘŜŦƛƴƛǘŀ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜǘǘǳǊŀ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŀ Řƛ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀǾƛƻƴƛŎŀ ǎǳƭƭŀ ŦǳǎƻƭƛŜǊŀ ŘŜƭ 

tƛƻƴŜŜǊ олл ǾŜǊƛŦƛŎŀƴŘƻ ƭΩƛƳōŀǊŎŀōƛƭƛǘŁ ŜŘ ƛƭ ōƛƭŀƴŎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ƎǊǳǇǇƛ Řƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛΦ Lƭ 

progetto è stato sviluppato su CAD 3D con il supporto della AlpiAviation che ha fornito tutte le 

matematiche del velivolo. 

 

  

 

 

Nel mese di marzo verranno anche definiti gli alloggiamenti per il sistema di raffreddamento 

ŎƘŜ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘǊŜ ǊŀŘƛŀǘƻǊƛ ŘŜŘƛŎŀǘƛ ŀƛ ǊƛǎǇŜǘǘƛǾƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛ. 
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Power supply 

Individuato il modello la batteria che verrà utilizzata per i primi voli di test.   Il progetto 

ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎƎƛƻ Řƛ ǳƴŀ ǎŜǊƛŜ Řŀ млу ŜƭŜƳŜƴǘƛ ǎŜǊƛŜ raggruppati in pacchi da 12 celle, 

per un totale di 400V con 40Ah di capacità. 

 

Team 

¶ Cover Technology s.r.l. ŀȊƛŜƴŘŀ ƭŜŀŘŜǊ ƴŜƭƭŀ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ Řƛ ƘŀƴƎŀǊ ǇŜǊ ƭΩŀŜǊƻƴŀǳǘƛŎŀ ŦƻǊƴƛǊŁ 

una struttura hangar specifica per il progetto SkySpark Ŏƻƴ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ƳŀǘŜǊƛŀƭƛ 

riutilizzabili ed eco-compatibili come la lega di alluminio e membrane speciali per la 

protezione dal sole.  

 

Design: Mirco Percorari / Aircraft Studio Design 
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¶ Altair Engineering ha avviato con il Team coordinato dal 

Prof. Paolo Maggiore del Politecnico di Torino il lavoro di 

modellazione delle strutture del velivolo utilizzando la suite di prodotto HyperWorks.  

Sempre utilizzando il sistema fornito da Altair, nel mese di marzo verrà ottimizzata la 

struttura meccanica del motore Va-lentino. 

 

Eventi 

¶ World Air Games Torino 2009Υ ƭΩ!ŜǊƻ /ƭǳō ¢ƻǊƛƴƻ Ƙŀ ŎƻƴŦŜǊƳŀǘƻ ŀ aŀǳǊƛȊƛƻ /ƘŜƭƛ ƭŀ 

disponibilità, per tutto il periodo dei giochi, di uno spazio dove la struttura SkySpark verrà 

trasferita per massimizzare la visibilità del challenge. 

 

 

Comunicazione 

Sono disponibili on line www.skyspark.eu sezione άƘƻƳŜκpress/dicono di noiέ copie degli articoli, 

trasmissioni tv e radio relativi alla conferenza stampa del 29 gennaio.  

Le foto sono disponibili su www.skyspark.eu/ftp/foto .  

Altri articoli sono scaricabili su www.skyspark.eu/ftp/press . 

 

 

http://www.skyspark.eu/
http://www.skyspark.eu/ftp/foto
http://www.skyspark.eu/ftp/press

